1. _ Tytul rozdzialu — 16 pkt., pogrubiona, wysuni¢cie 1,25 cm

1.1. Tytul podrozdzialu — 14 pkt., pogrubiona, wysuniecie 1,25 cm

Pierwsza 1 ostatnia strona pracy dyplomowej musza by¢ zgodne ze ,,Wzorem strony
tytutowej” oraz ,,Wzorem streszczenia”. Oba wzory znajdujg si¢ w ,,Szablonie pracy” [1].

Na trzeciej stronie mozna zamiesci¢ podzigkowania dla osob, ktore przyczynity si¢
do jej powstania. Na kolejnej stronie nieparzystej rozpoczyna si¢ spis tresci. Po spisie
tresci zalecane jest umieszczenie wykazu uzytych symboli, oznaczen i akronimow.

Od tego miejsca rozpoczyna si¢ numeracja rozdziatow. Przy stosowaniu podziatu
na rozdziaty 1 podrozdziaty nalezy unika¢ podziatu wigcej niz trzystopniowego. Podziat
tekstu, szczegdlnie na rozdziaty glowne, wynika¢ powinien z zakresu i charakterystyki
realizowanej pracy.

Na nastepnej stronie umieszcza si¢ wprowadzenie do pracy (scharakteryzowanie
problematyki pracy, uzasadnienie wyboru tematyki) oraz przedstawia: cel i/lub tezg pracy,

zakres pracy, przyjete zatozenia itp.

1.1.1. Tytul zakresu — 12 pkt., pogrubiona, wysunie¢cie 1,25 cm

Rozdzialy zaczynaja si¢ u goéry nowej strony (parzystej lub nieparzystej).
Podrozdzialy i zakresy mogg zaczyna¢ si¢ w dowolnym miejscu strony. Przy koncu pracy
zamieszcza si¢ podsumowanie i wnioski. Ostatni akapit podsumowania musi zawierac¢
wyszczegolnienie wlasnej pracy Autora i zaczyna¢ si¢ od sformutowania: ,,Autor za
wiasny wktad pracy uwaza:”. W tym miejscu konczy si¢ numeracja rozdziatow.

Listingi programéw, instrukcje obstugi stanowisk, wydruk programu
komputerowego, dokumentacje konstrukcyjno-technologiczne, konstrukcje modelu —
makiety — urzadzenia, instrukcje obstugi urzadzenia lub stanowiska laboratoryjnego,
zestawienie wynikow pomiaréw 1 obliczen, informacyjne materiaty katalogowe lub inne
tego rodzaju materialy zaleca si¢ zamie$ci¢ w formie zatgcznikéw. Po zalacznikach
kolejno zamieszcza si¢: wykaz literatury, spis rysunkow/tabel oraz streszczenie (zgodne ze
»Wzorem streszczenia). Wykaz literatury rozpoczyna od strony nieparzyste;.

Opisujac wlasne dokonania, stosuje si¢ form¢ bezosobowa w czasie przesztym np.
celem pracy byto zaprojektowanie..., zakres pracy obejmowal wyznaczenie..., w ramach

pracy wykonano model... itp.



1.2. Formatowanie tekstu. Nalezy pamieta¢, ze na koncu tytulu

rozdzialu, podrozdzialu i zakresu nie umieszcza si¢ kropki

1.2.1. Marginesy i akapity

W pracy, ktéra finalnie zostanie wydrukowana, marginesy deklaruje si¢ jako
,lustrzane” 1 ustawia na 2 cm, na opraw¢ 1,5 cm. W pracy, ktora pozostanie w wersji
elektronicznej marginesy gorny i dolny ustawia si¢ na 2 cm, lewy i prawy na 2,75 cm.
Naglowek i1 stopka 1,25 cm. Tekst podstawowy akapitu: czcionka szeryfowa, styl Times
(Times New Roman, Liberation Serif itp.), rozmiar 12 punktéw, interlinia 1,5 wiersza.
Akapit wyjustowany, wcigcie pierwszego wiersza 1,25 cm.

Na koncu kazdego akapitu, ktorego tekst zaczerpnigto z literatury, musi znajdowac
si¢ odnosnik do wlasciwej pozycji w wykazie literatury. W pracy nie stosuje si¢
odno$nikow w formie przypisoOw. Liczby w nawiasie kwadratowym oznaczaja kolejny
numer pozycji w wykazie, np. [1] lub [1, 4, 7] lub [1, 6-8] itp.

Cytaty (dostlowne przytoczenie obcego tekstu w pracy) pisze si¢ czcionka pochyla
(kursywa) 1 uyymuje w cudzystow. Przyklad: ,,Wspolpracujqc z jednostkami gospodarczymi
dziatajgcymi w kraju, ksztalci wysokokwalifikowang kadre inzynierow”.

Fragmenty kodow programow pisze si¢ czcionkg o statej szerokosci, styl Courier

(Courier New, Liberation Mono itp.) o rozmiarze 10 punktow.

1.2.2. Rysunki i tabele

Tekst podstawowy w tabeli pisze si¢ czcionkg o rozmiarze 10 punktow, pojedyncza
interlinia. Dane liczbowe — wysrodkowane, dane tekstowe — wyréwnane do lewej. Rysunki
i tabele zamieszcza si¢ wysrodkowane na stronie, bez wcigcia pierwszego wiersza.

W akapicie poprzedzajacym rysunek lub tabele musi znajdowaé si¢ krotki opis,
czego dotyczy dany rysunek/tabela (odniesienie do rysunku/tabeli). Tytulty numeruje si¢
zgodnie z kolejnoscia w danym rozdziale: numer rozdziatu.numer tabeli/rysunku
(np. rys. 2.1, tabela 3.5). W tytule rysunku/tabeli, zaczerpnietych z literatury, podaje si¢
odnos$nik do wiasciwej pozycji. Nalezy zadbac o to, aby opisy na rysunkach byty czytelne

(czcionka 8 punktow lub wigksza).



... co umozliwia wyznaczenie warto$ci napiecia (rys. 1.1) [8].

... Narysunku 1.1 przedstawiono schemat obwodu z dotaczong pojemnoscia Cp, [8].

Rys. 1.1. Tytut rysunku, rozmiar 11 pkt., pojedyncza interlinia, akapit wysrodkowany, bez
wcigcia pierwszego wiersza. Na koncu tytulu rysunku/tabeli nie stawia si¢ kropki [§]

... oraz indukcyjnos$ci wzajemnej (tabela 1.1) [5].
... W tabeli 1.1 przedstawiono podstawowe parametry obwodu nieliniowego, zasilanego

napig¢ciem jednofazowym [5].

Tabela 1.1. Tytut tabeli, rozmiar 11 pkt., pojedyncza interlinia, akapit wyréwnany do lewej [5]

U,V I, mA R, kQ L, mH C, nF
13,6 7,29 3,94 100 220

1.2.3. Numerowanie i punktowanie
1) Pierwszy poziom (stosuje si¢ numerowanie lub punktowanie). Formatowanie:
akapit wyjustowany, wcigcie od lewej 0,75 cm, wysunigcie 0,5 cm.
2) Znakiem numerowania jest liczba (z kropka lub nawiasem).
3) Numerowane akapity rozpoczyna si¢ majuskula (wielka literg) 1 konczy kropka.
- drugi poziom (stosuje si¢ wylacznie punktowanie). Formatowanie: akapit
wyjustowany, wcigcie od lewej 1,25 cm, wysunigcie 0,5 cm,
- znakiem punktowania jest tgcznik lub mata litera alfabetu (z nawiasem). Nie
zaleca si¢ stosowania kropek, strzatek itp.,
- punktowane akapity rozpoczyna si¢ minuskulg (mata literg), na koncu akapitu
stawia si¢ przecinek, ostatni punktowany akapit konczy si¢ kropka.
4) Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie rozdziela¢ numerowania/punktowania pomiedzy

kolejnymi stronami tekstu (ten akapit powinien konczy¢ si¢ na poprzedniej stronie).



1.2.4. Wzory matematyczne

Zmienne we wzorach pisze si¢ czcionka pochyla natomiast symbole, niebgdace
zmiennymi, czcionkg prosta. Rozmiary czcionek: normalny 12 punktow, indeks
dolny/gérny 9 pkt., indeks podrzedny 7 pkt., symbol 24 pkt., podsymbol 12 pkt.
Separatorem dziesietnym w liczbach jest przecinek a nie kropka (dotyczy to rowniez liczb
pisanych w tekscie akapitu).

Pod wzorem nalezy zamie$ci¢ objasnienia uzytych symboli (chyba, ze znajdujg si¢
w wykazie na poczatku pracy). Wzory umieszcza si¢ wysrodkowane i numeruje zgodnie
z kolejnoscia w danym rozdziale: (numer rozdzialu.numer wzoru). Numery wzoréw
wyrownuje si¢ do prawego marginesu. W akapicie poprzedzajacym wzor musi znajdowac
si¢ krotki opis, czego dotyczy dany wzor 1 — jezeli potrzeba — odwotanie do literatury.

.. Wyznacza si¢, na podstawie wzoru (1.1). W nawiasach podano

rozmiary czcionek uzywanych we wzorach

4(12)=) " (24)mgg)n 7 (1.1)

gdzie: ms — masa probki, N — nat¢zenie o$wietlenia, k, — wykladnik potegi (kp = 1,3-2,1).

1.2.5. Jednostki i symbole wielkosci fizycznych
W trakcie pisania pracy nalezy zwraca¢ uwage na sposob oznaczania jednostek i
symboli wielkosci fizycznych. Przy zapisywaniu jednostek i symboli wielko$ci fizycznych
mozna wyrdzni¢ zapis w postaci kursywy (pismo pochyte) oraz antykwy (pismo proste).
1) Kursywe nalezy stosowa¢ w nastgpujacych przypadkach:

- symboli wielko$ci fizycznych niezaleznie od tego czy jest to litera alfabetu
greckiego (np. przenikalno$¢ magnetyczna u) czy tez lacinskiego (np.
rezystancja R). Nalezy przestrzegac¢ tej zasady niezaleznie od miejsca, w ktorym
pojawia si¢ symbol: tekst akapitu, wzory matematyczne, rysunki, tabele,

- o0gblny symbol zapisu funkcji czyli np. £, a nie f. Nie dotyczy to jednak zapisu
konkretnych funkcji np. cos a, a nie cos o,

- macierze, wektory, ktorych elementami sg wielkosci fizyczne nalezy zapisywacé

. . . R, R, _ U,
dodatkowo czcionkg pogrubiong (bold) np. R = , U= ,
RZl RZZ U2

- wskaznik dolny, goérny, prawo- i lewostronny, ale tylko gdy odnosi si¢ do
konkretnej wielkosci fizycznej, czyli np. sktadowa x-owa indukcji magnetyczne;j

By, a nie By,



wskazniki gorne i dolne oznaczajace dowolna liczbe, np. R;, I*, ale nie R;, F.

2) Antykwe nalezy stosowaé w nastepujacych sytuacjach:

wszystkie cyfry,
symbole konkretnych funkcji, np. tg at, a nie tg o,

. ) . dx
operatory operacji matematycznych, np. pochodne zwyczajne T anie—,
t

dt

symbole liczb o konkretnej wartosci, np. przenikalno$¢ elektryczna prozni
g, =8,8542-10"” F-m™', anie ¢, =8,8542-10"* F-m™',

indeksy, jezeli odnosza si¢ do: obiektow (fizycznych, geometrycznych), czyli,
np. natezenie pola elektrycznego w punkcie A to Ea, a nie E4, zjawisk lub
stanow fizycznych, np. moment obcigzenia to 71, a nie 77, do nazwisk czy tez
oznaczen pierwiastkow, np. straty w miedzi to Pcy a nie Pcy, do charakteru
wielko$ci symbolizowanej przez litere¢ zrédtowa, np. warto$¢ maksymalna sity to

Finax, a nie Fiuax, 0znaczen jednostek miary np. MQ, a nie M.2.

3) W przypadku jednostek miar (ktéore zawsze nalezy pisa¢ antykwa) zapisujac

konkretng warto$¢ liczbg nalezy poda¢ jej warto$¢ i jednostk¢ z zachowaniem

nastepujacych zasad:

zapisujgc warto$¢ liczbowag wielkosci fizycznej po spacji nalezy podac jej
jednostke, ale nie nazwe jednostki np. 10 A, 20 pH ale nie 10 amperéw czy 20
mikrohenrow,

zapisujgc warto$¢ liczbowa stownie nalezy w tej konwencji poda¢ tez jednostke
np. dziesie¢ omow, o wartosci rz¢du miliamperow, kilkadziesiat kilohercow ale
nie dziesie¢ (2, o wartosci rzedu mA, kilkadziesiat kHz,

do oznaczen jednostek nie wolno dopisywa¢ indeksoéw, np. moc wyjSciowa
silnika wynosi P = 100 kWouw, U = 5 Vpp, W takim przypadku nalezy zapisaé
Pout=100 kW, Uyp =5V,

jednostek nie nalezy umieszcza¢é w nawiasach kwadratowych, np. 7/ = 1 [A].
Odstepstwem od tej zasady moga by¢ tabele, nagléwki kolumn, opisy osi na
wykresach oraz, w sporadycznych sytuacjach, we wzorach matematycznych (ale
tylko wowczas, gdy zalezno§¢ matematyczna nie wskazuje w jakiej jednostce
wystapi wartos¢ liczbowa),

w celu uniknigcia ,,rozstrzelenia” liczb 1 ich jednostek zaleca si¢ uzywanie

»twardej” spacji pomigdzy liczba i jednostka (Ctrl-Shift-Spacja).



4) W trakcie zapisu symboli wielko§ci matematycznych mozna stosowaé rowniez
szereg znakow diakrytycznych, jak rowniez nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zalecen:

- warto$ci chwilowe podstawowych wielkosci fizycznych uzywanych np.
w elektrotechnice nalezy zapisa¢ matlymi literami, np. u, i, lub stosowacé zapis
np. u(?), lub stosowac indeks ,,”” przy wielkos$ci, np. U,

- wartosci skuteczne wielkos$ci okresowych nalezy zapisa¢ duza litera np. U, I,

- warto$ci szczytowe funkcji zmiennej, amplitude funkcji sinusoidalnej czasu
nalezy zapisa¢ jako np. Un,

- podkreslenie symboli reprezentujacych wielkosci fizyczne, ktorych wartosé

liczbowa jest liczbg zespolona, przy czym podkreslenie dotyczy tylko litery

zrodtowej np. Z,, anie Z,,

- kreska nad literg zrédtowa oznacza warto$¢ $rednia, np. I co jest rownowazne

Lay. Kreska nad literg rowniez dotyczy tylko litery Zrodlowe;.

1.2.6. Wykaz literatury

W wykazie literatury zamieszcza si¢ wylacznie pozycje, na ktore powotano si¢
w pracy. Kolejno$¢ numeré6w w wykazie musi by¢ zgodna z kolejno$cia pojawiania si¢
danej pozycji w tek$cie pracy po raz pierwszy.

Format akapitu: akapit wyjustowany, wysuniecie 0,75 cm. Prawidtowo opracowany
wykaz powinien by¢ zgodny z ponizszym przyktadem (pozycja nr 1 to zasoby internetowe,

2 —ksigzka, 3 — artykut w czasopi$mie, 4 — karta katalogowa).

1.2.7. Wydruk pracy

Przed wydrukiem lub zapisem do pliku pdf nalezy usunaé ewentualne bledy
literowe 1 sprawdzi¢ prawidlowg interpunkcj¢. Przykladowo, tacznik zapisuje si¢ za
pomoca krotkiego minusa (np. badawczo-rozwojowy) natomiast myslnik — stosowany
w zdaniach wtraconych — zapisuje si¢ za pomoca dlugiej pauzy. Dzielenie wyrazow —
wedlug uznania Autora (mozna podzieli¢ dtugie wyrazy, powodujace duze ,,rozstrzelenie”
tekstu w poprzedzajacym wierszu. Zaleca si¢ usuniecie pojedynczych znakéw na koncu
wiersza (tzw. ,,mi¢kki” koniec wiersza Shift-Enter) oraz podwojnych spacji w tekscie.
Nalezy sprawdzi¢ czy tytuly podrozdziatow/zakresow nie zostaty jako pojedyncze wiersze
na poprzedniej stronie oraz czy rysunki/tabele i ich tytuly nie zostaly rozdzielone

pomiedzy kolejnymi stronami.



Dla przedrostka ,,mikro” nalezy unika¢ stosowania litery ,,u”” zamiast ,,u”’. Znak ,,u”
mozna otrzymac przytrzymujac lewy Alt i wpisujac na klawiaturze numerycznej 0181
(podobnie ,,°” Alt-0176 oraz ,+” Alt-0177). Bledem jest taczenie liczb ze stowem
opisujacym jednostke lub stowa — opisujacego liczbe — z jednostka (np. 10 nanofaradow,
pietnascie kQ, kilka V).

Prace¢ drukuje si¢ dwustronnie. Zaleca si¢ wydruk w kolorze. Przed wydrukiem
nalezy ponumerowac strony (czcionka 10 pkt., dot strony, akapit wysrodkowany). Strony
tytutowej oraz strony z podziekowaniem nie numeruje si¢. Spis tresci rozpoczyna si¢ od

strony numer 3 (lub 5, jezeli zamieszczono podzigkowania).

Wykaz symboli, oznaczen i akronimow

X —parametr, zmienna

X —macierz, wektor

X4 — parametr, zmienna z indeksem bgdacym zmienng
Xa —parametr, zmienna z indeksem niebedacym zmienng

X1 —parametr, zmienna z indeksem liczbowym
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